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MASCARA SEMIFACIAL DESCARTAVEL PARA PROTECAO

1. OBJETIVO

Esta especificacdo técnica define os requisitos minimos para a confeccdo de
MASCARAS SEMIFACIAIS DESCARTAVEIS PARA PROTECAO. O produto foi simplificado
e adaptado para a confeccdo em maquinario industrial tradicional.

1.1. Aplicacao

A MASCARA SEMIFACIAL DESCARTAVEL PARA PROTECAO foi projetada para
conforto e higiene em trabalhos que NAO REQUEIRAM BARREIRAS FILTRANTES.
Indicada para areas Gastrondmica, Estética, Saude e Industrial.

2. EMBALAGEM

As pecas sdo dobraveis e deverdo ser embaladas em saco plastico opaco para
protecdo, contendo 100 unidades. Contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva,
com o numero de unidades e tamanho indicativo, no caso Tamanho Unico

Os pacotes serdo acondicionadas em caixas de papeldo de camada dupla e lacradas
com fita gomada de 50 mm. Externamente cada caixa devera conter impressa ou por meio
de etiqueta adesiva, uma marca principal e uma marca lateral incluindo, mas nao limitando,
as seguintes inscrigdes:

Nome Produto;

Cor;

Tamanho;
Quantidade;

Peso bruto em Kgs;
Peso liquido em Kgs;
Dimensdes da Caixa;
Numero da Caixa.

3. CONDICOES ESPECIFICAS

3.1. Matéria prima

Material Principal — Tecido Nao Tecido (TNT ou Nonwoven)
Caracteristicas Opcéo 2 (Figura 01)
Composic&o Sintético, 100% Polipropileno, Atoxico
Gramatura Médio, entre 26 g/m? e 60 g/m?2
Processo Via Fundida, Termoligado, Spunbondeq-Meltblown-Spunbonded (SMS)
(Fonte: Abint)

Tabela 1 — Caracteristicas da matéria prima principal
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Figura 1: Imagem demonstrativa de TNT.

3.2. Cores

As mascaras poderdo ser confeccionadas nas cores branco, azul, verde ou ainda,
estampadas.

3.3. Descricéo do Produto — Mascara Semifacial Descartavel de Protecéo
3.3.1 Mascara

Méscara confeccionada em camada dupla de tecido ndo tecido (TNT) sintético, de
composicdo 100% polipropileno, atéxico, conforme caracteristicas da Tabela 1. Com
elasticos nas laterais e clipe nasal na parte superior. Pode ser confeccionada nas variantes
de cores branca, azul, verde ou estampadas.

Mascara confeccionada no estilo semifacial, em tamanho Unico, com acabamento
executado em maquina reta industrial e overlogue 3 fios. Pronta com 24 cm de largura e 14
cm de altura.

O clipe nasal de arame encapado com PVC, cor branca, largura aproximada de 3 mm,
tipo amarrilho com 8 cm de comprimento, deve ser inserido na parte superior, em tunel
preparado para o mesmo. O tunel deve ser do mesmo material da mascara, com 10 cm de
comprimento e 1 cm de largura. O tanel deve ser aplicado do avesso da folha externa da
mascara, a aproximadamente 1 cm abaixo do centro da peca apds pronta. O arame deve
ser inserido no tanel durante seu pregamento.

Méascara com pence aberta que deve ser pregada para fornecer volume. Pence com
10 cm de comprimento pronta.

Duas tiras de elastico, tipo crochet, chato, de 3 mm de largura aproximada e 20 cm
de comprimento. Pregadas nas laterais da mascara, formando arcos. Pregadas nas laterais.

Apoés o pregamento do tunel e elasticos, a mascara deve receber a segunda camada,
costurada pelo avesso. Depois de desvirar a peca, a mascara recebe pesponto distante 0,2
cm de largura da borda, de uma lateral a outra. A borda inferior deve ser chuleada com
overloque 3 fios.
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3.3.2 Operacgbes de Montagem

NO

Operacoes

Maquinas

Componentes

Linha de

costura

Bitola
costura
(cm)

Pontos/

cm

Aplicar tinel de TNT
em uma das partes do
corpo da mascara, com
retrocesso no inicio e
fim, deixando um dos
lados abertos para
inserir o clipe nasal.
Inserir o clipe e fechar o
tunel com retrocesso.

Reta ponto fixo 1
agulha / manual
/ Reta

Agulha e
bobina

TEX 40

0,2

4,0+0,5

Pregar elasticos nas
extremidades laterais
superior e inferior, pelo
lado avesso, formando
um arco e tombando os
elasticos para dentro da
mascara.

Reta ponto fixo 1
agulha

Agulha e
bobina

TEX 40

0,5

4,0+0,5

Fechar a pence curva
nas duas partes do
corpo do lado avesso.

Overloque 3 fios

Agulha e
loopers

TEX 40/
Fio TEX
18

0,5

4,0+0,5

Unir pelo avesso as
duas partes da
mascara indo de uma
lateral, passando pela
parte superior e
terminando na outra
lateral, com retrocesso
no inicio e fim da
operacéao.

Reta ponto fixo 1
agulha

Agulha e
bobina

TEX 40

0,7

4,0+0,5

Desvirar a peca,
pespontar de uma
lateral a outra.

/| Reta
fixo 1

Manual
ponto
agulha

Agulha e
bobina

TEX 40

0,2

4,0+0,5

Chulear a parte inferior
da mascarra,
arrematando nas
laterais.

Overloque 3 fios

Agulha e
loopers

TEX 40/
Fio TEX
18

0,5

4,0+0,5

Tabela 2 — Operacgdes de Montagem
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3.3.3 Aviamentos

AVIAMENTOS
Descricao Quantidade Cor Aplicacao
Elastico: tipo crochet, 3 mm de
largura; 71% poliéster e 29% 02 unidades | Branco Laterais
elastodieno; alongamento de 160 % a
200 %.

Clipe Nasal: arame encapado de
PVC, chato, tipo amarrilho, com 8 cm | 01 unidade Branco
de comprimento e aproximadamente
0,3 cm de largura

Parte superior (tunel)

Linha: 100%  poliéster  (com
filamentos continuos) 1 cone Branco
Titulo: Tex 40 (aproximado)

Confeccéo da peca

Fio: 100% poliéster.
Titulo: Tex 18 (aproximado) - com| 2 cones Branco
filamentos continuos texturizados

Confecc¢éo da peca

Nota: A quantidade de aviamentos é estimada para a producédo de uma peca.

Tabela 3 — Aviamentos

3.4. Desenho Técnico

Figura 2: Vista da Mascara em uso
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3.4. Desenho Técnico (continuacao)

Figura 3: Vista da Frente (Parte externa)

Figura 4: Vista da Frente (Parte interna)
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3.4. Desenho Técnico (continuacao)

14,0

24,0

Figura 5: Detalhes da Méascara

clipe nasal de arame - -
-—04.\ 1 parte de TNT para tunel

2 partes: elastico
3mmx 20 cm
2 partes: corpo da mascara em TNT

Figura 6: Detalhes das partes componentes da Mascara

Medidas em cm

Rio de Janeiro, 25 de marco de 2020.
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