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MASCARA DESCARTAVEL PARA PROTECAO

1. OBJETIVO

Esta especificacdo técnica define os requisitos minimos para a confeccdo de
MASCARAS DESCARTAVEIS PARA PROTECAO. O produto foi simplificado e adaptado
para a confeccdo em maquinario industrial tradicional.

1.1. Aplicacao

A MASCARA DESCARTAVEL PARA PROTECAO foi projetada para conforto e
higiene em trabalhos que nao requeiram barreiras filtrantes. Indicada para areas
Gastrondmica, Estética, Saude e Industrial.

2. EMBALAGEM

As pecas deverdo ser embaladas em saco plastico opaco para protecao, contendo
100 unidades. Contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o numero de
unidades e tamanho indicativo, no caso Tamanho Unico

Os pacotes serdo acondicionadas em caixas de papeldo de camada dupla e lacradas
com fita gomada de 50 mm. Externamente cada caixa devera conter impressa ou por meio
de etiqueta adesiva, uma marca principal e uma marca lateral incluindo, mas nao limitando,
as seguintes inscrigdes:

Nome Produto;

Cor;

Tamanho;
Quantidade;

Peso bruto em Kgs;
Peso liquido em Kgs;
Dimensdes da Caixa;
Numero da Caixa.

3. CONDICOES ESPECIFICAS

3.1. Matéria prima

Material Principal — Tecido Nao Tecido (TNT ou Nonwoven)

Caracteristicas Opcao 01 (Figura 01) Opcao 2 (Figura 01)
Composicéo Sintético, 100% Polipropileno, Atoxico Sintético, 100% Polipropileno, Atoxico
Gramatura Leve, entre 20 g/m? e 25 g/m? Medio, entre 26 g/m? e 60 g/m?

Via Fundida, Termoligado, Meltblown Via Fundida, Termoligado, Spunbonded-
(Fonte: Abint) Meltblown-Spunbonded (SMS) (Fonte: Abint)

Tabela 1 — Caracteristicas da matéria prima principal

Processo
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MASCARA DESCARTAVEL PARA PROTECAO

Figura 1: Imagem demonstrativa de TNT opcado 01 e op¢éo 02, respectivamente.

3.2. Cores

As mascaras poderdo ser confeccionadas nas cores branco, azul, verde ou ainda,
estampadas.

3.3. Descricdo do Produto — Mascara Descartavel para Protecédo
3.3.1 Mascara

Mascara confeccionada em tecido nédo tecido (TNT) sintético, de composi¢cdo 100%
polipropileno, atéxico, conforme caracteristicas da Tabela 1, nas opgfes 01 ou 02. Com
elasticos nas laterais e clipe nasal na parte superior. Pode ser confeccionada nas variantes
de cores branca, azul, verde ou estampadas.

Méscara confeccionada no estilo retangular, em tamanho Unico, com acabamento
executado em maquina reta industrial. Pronta com 20 cm de largura e 11 cm de altura. Corpo
da mascara com trés pregas centrais de 1 cm cada (2 cm de profundidade cada), dobradas
em direcao ao clipe nasal.

Com bainha superior e inferior executada em maquina reta, tipo lengo, com 0,7 cm de
largura.

O clipe nasal de arame encapado com PVC, cor branca, largura aproximada de 3 mm,
tipo amarrilho com 10 cm a 15 cm de comprimento, deve ser inserido na bainha superior,
gue servira de tinel para 0 mesmo.

Duas tiras de elastico, tipo crochet, chato, de 3 mm de largura aproximada e 20 cm
de comprimento. Pregadas nas laterais da mascara, formando arcos. Acabamento das
laterais realizado por fitas do mesmo TNT do corpo da mascara, prontos com 1 cm e costuras
paralelas as bordas com 0,7 cm.
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MASCARA DESCARTAVEL PARA PROTECAO

3.3.2 Operacgbes de Montagem

operacéao.

Linhade| Bitola | Pontos/
N° Operacoes Maquinas Componentes costura
costura (cm) cm
Prensa Térmica
ou Ferro de
Passar
Dobrar pregas do corpo| (Temperatura
1 . s N e e e
da mascara. maxima de 130
e pode proteger
com folha de
tecido)
Embainhar parte .
2 | superior e inferior do | RE@ PONOfixo 1) Agulha e TEX27 | 07 |40+05
. agulha bobina
corpo da mascara.
Inserir clipe nasal no
tunel da bainha, na
3 . Manual | - | | e e
parte superior da
mascara.
Pregar elasticos nas
extremidades superior
e inferior das laterais,
pelo lado avesso, i
4 | formando um arco. Reta ponto fixo 1| Agulha e TEX27 | 07 |4,0+05
agulha bobina
Costurar as pregas na
mesma operacdo. Usar
retrocesso no inicio e
fim da operacéao.
Pregar fitas de Agulha e
acabamento nas Reta ponto fixo 1 bobina /
5 | laterais, com retrocesso P TEX 27 0,7 40+0,5
L , agulha aparelho
no inicio e final da .
(opcional)

Tabela 2 — Operagbes de Montagem
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MASCARA DESCARTAVEL PARA PROTECAO

3.3.3 Aviamentos

AVIAMENTOS

Descricao Quantidade Cor Aplicacao
Elastico: tipo crochet, 3 mm de
largura; 71% poliéster e 29% 02 unidades | Branco Laterais
elastodieno; alongamento de 160 % a
200 %.
Clipe Nasal: arame encapado de
PVC, chato, tipo amarrilho, com 10 01 unidade Branco . ,

. Parte superior (tunel)

cm a 15 cm de comprimento e
aproximadamente 0,3 cm de largura
Linha:  100%  poliéster  (com Confeccio da peca
filamentos continuos) 1 cone Branco ¢ Pee
Titulo: Tex 27 (aproximado)

Nota: A quantidade de aviamentos é estimada para a producéo de uma pega.

Tabela 3 — Aviamentos

3.4. Desenho Técnico

1 parta: nao tecido
20emx 20 em

- 2 pares: elastico
Jmm x 20 cm

Figura 2: Detalhes das partes componentes da mascara: 01 retangulo de TNT na dimensédo 20 cm x 20 cm;
02 fitas de TNT com 2 cm de largura; 02 tiras de elastico tipo chato de 20 cm de comprimento x 0,3 cm de
largura; 01 clipe nasal de arame encapado com PVC.
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MASCARA DESCARTAVEL PARA PROTECAO

3.4. Desenho Técnico (Continuagao)
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Figura 3: Vista da Frente
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Figura 4: Vista do Verso
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Figura 5: Detalhes da Mascara

Medidas em cm

Rio de Janeiro, 25 de marco de 2020.
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