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PROPE DESCARTAVEL (SAPATILHA)

1. OBJETIVO

Esta especificacdo técnica define os requisitos minimos para a confec¢édo de PROPE
DESCARTAVEIS (SAPATILHAS). O produto foi simplificado e adaptado para a confeccao
em maquinario industrial tradicional.

1.1. Aplicacao

A PROPE DESCARTAVEL (SAPATILHA) foi projetada para conforto e higiene em
trabalhos que n&o requeiram barreiras filtrantes. Indicada para é&reas GastronGmica,
Estética, Hospitalar, Odontologica e Industrial, destinada a protecao profissional.

2. EMBALAGEM

As pecas (em par) deverdo ser embaladas em saco plastico opaco para protecao,
contendo 100 unidades. Contendo na sua parte externa uma etiqueta adesiva, com o0 nimero
de unidades e tamanho indicativo, no caso Tamanho Unico

Os pacotes serdo acondicionadas em caixas de papeldo de camada dupla e lacradas
com fita gomada de 50 mm. Externamente cada caixa devera conter impressa ou por meio
de etiqueta adesiva, uma marca principal e uma marca lateral incluindo, mas nao limitando,
as seguintes inscricoes:

Nome Produto;

Cor;

Tamanho;
Quantidade;

Peso bruto em Kgs;
Peso liguido em Kgs;
Dimensdes da Caixa;
Numero da Caixa.

3. CONDICOES ESPECIFICAS

3.1. Matéria prima

Material Principal — Tecido N&o Tecido (TNT ou Nonwoven)
Caracteristicas Descricao
Composicao Sintético, 100% Polipropileno, Atoxico
Gramatura Leve, entre 20 g/m2 e 25 g/m?
Processo Via Fundida, Termoligado, Meltblown (Fonte: Abint)

Tabela 1 — Caracteristicas da matéria prima principal
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PROPE DESCARTAVEL (SAPATILHA)

Figura 1: Imagem demonstrativa de TNT.

3.2. Cores

As sapatilhas poderédo ser confeccionadas nas cores branco, azul, verde ou ainda,
estampadas.

3.3. Descricéo do Produto — Propé Descartéavel
3.3.1 Propé (sapatilhas)

Sapatilha confeccionada em tecido néo tecido (TNT) sintético, de composicdo 100%
polipropileno, atoxico, ndo estéril, conforme caracteristicas da Tabela 1. Com elastico na
borda superior total, formando uma abertura para a passagem do pé do usuario. Pode ser
confeccionada nas variantes de cores branca, azul, verde ou estampadas.

Sapatilha confeccionada no estilo retangular (36 cm largura e 62 cm de altura), em
tamanho Unico, com acabamento executado em overloque 3 fios (laterais e borda) e elastico.
Pronta com 31 cm de altura, 35 cm de largura e largura da abertura do elastico com 13 cm.

Elastico da borda, tipo crochet, chato, de 3 mm de largura aproximada e 27 cm de
comprimento, um para cada sapatilha. Pregado com overloque 3 fios.

3.3.2 Operacbes de Montagem

Linhade| Bitola | Pontos/
N° Operacbes Maquinas Componentes costura
costura | (cm) cm
. TEX 27
1 | Pregarlaterais e Overloque 3fios | Agulhae eTEX | 05 |40£05
arrematar. Loopers 18
Pregar elésticos na Aqulha e TEX 27
2 | borda superior e Overloque 3 fios g e TEX 0,5 40+0,5
Loopers
arrematar. 18

Tabela 2 — Operacgfes de Montagem
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PROPE DESCARTAVEL (SAPATILHA)

3.3.3 Aviamentos

AVIAMENTOS

Descrigao

Quantidade Cor

Aplicacao

Elastico: tipo crochet, 3 mm de
largura; 71% poliéster e 29%
elastodieno; alongamento de 160 % a

200 %.

02 unidades | Branco | g oo obertura

Linha: 100%  poliéster  (com
filamentos continuos)
Titulo: Tex 27 (aproximado)

1 cone Branco

Confecc¢éo da peca

Fio: 100% poliéster. Titulo: Tex 18
(aproximado) - com filamentos

continuos texturizados

2 cones Branco

Confeccao da pega

Nota: A quantidade de aviamentos é estimada para a produgédo de um par de sapatilhas.

Tabela 3 — Aviamentos

3.4. Desenho Técnico

Figura 2: Vista da Propé
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PROPE DESCARTAVEL (SAPATILHA)

3.4. Desenho Técnico (Continuagao)
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Figura 3: Detalhes da Propé
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2 partes de eldstico: 3 mm x 27 em

— £ partes: corpo da Prope em TNT
36 % 62 cm

Figura 4: Detalhes das partes componentes

Medidas em cm

Rio de Janeiro, 25 de marco de 2020.
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